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INSTALLATION
INSTRUCTIONS

REGULATOR FÖR LUFTBEHANDLING 
DPT-Ctrl-MOD Serie

• LÄS INSTRUKTIONERNA NOGGRANT FÖRSIKTIGT FÖRE 
ALL INSTALLATION, ANVÄNDNING ELLER SERVICE AV 
APPARATEN.

• Underlåtenhet att följa säkerhetsinformationen och följa 
instruktionerna kan leda till PERSONSKADA, DÖD OCH/ELLER 
FASTIGHETSSKADOR.

• För att undvika elektriska stötar eller skador på utrustningen, gör 
den spänningslös innan installation eller underhåll och använder 
endast ledningar med isolering klassad för full driftspänning.

• För att undvika potentiell brand och/eller explosion, använd inte 
den inte i potentiellt brandfarlig eller explosiv omgivning.

• Behåll dessa instruktioner för framtida referens.
• Denna produkt, när den installerats, kommer att vara en 

del av ett konstruerat system vars specifikationer och 
prestandaegenskaper inte är konstruerade eller kontrollerade av 
HK Instruments. Kontrollera nationella och lokala bestämmelser 
för att försäkra dig om att installationen kommer att vara 
funktionell och säker. Använd endast erfarna och kunniga 
tekniker för att installera den här enheten.

Tack för att du valde en HK Instruments DPT-Ctrl-MOD-serie regu-
lator med differenstryck eller luftflödesgivare.DPT-Ctrl-MOD-se-
rien PID-regulatorer är konstruerade för byggnadsautomation inom 
HVAC/R-industrin. Med den inbyggda regulatorn i DPT-Ctrl-MOD 
är det möjligt att styra konstant tryck eller flöde av fläktar, VAV-
system eller spjäll. Vid styrning av luftflödet är det möjligt att välja en 
fläkttillverkare eller en vanlig mätprobe som har ett K-värde.

DPT-Ctrl-MOD innehåller en I/O-ingång som gör det möjligt att läsa 
flera olika typer av signaler, som temperatur- eller reläerfunktioner 
via Modbus. I/O har en ingång avsedd för endera 0-10 V, ntc10k, 
Pt1000, Ni1000 / (- LG) och BIN IN (potentialfri kontakt) signaler.

DPT-Ctrl-MOD-seriens enheter används vanligen i HVAC/R system 
för:

• Reglering av differenstryck eller luftflöde i luftbehandlingssystem
• VAV-applikationer
• Reglering av fläktar i parkeringsgarage

SPECIFIKATIONER

Tekniska data
Noggrannhet (på uppmätt tryck):
Tryck < 125 Pa = 1 % + ±2 Pa
Tryck > 125 Pa = 1 % + ±1 Pa
(Specifikationen för noggranhet inkluderar: generell 
noggranhet, temperaturavdrift, linjäritet, hysteres, 
långtidsstabilitet, och typiska fel)
Thermal effekt:
Temperaturkompenserad för hög noggranhet och 
linjäritet inom hela spannet
Övertryck:
Max tryck: 25 kPa
Burst tryck: 30 kPa
Noll-punktskalibrering:
Manuell knapp eller via Modbus
Responstid:
1.0−20 s, valbart via meny eller via Modbus

Kommunikation
Protokoll: MODBUS seriell
Typ: RTU
Interface: RS485
Byte format (11 bits) i RTU:
 Coding system: 8-bit binary
 Bits per byte:
  1 start bit
  8 data bits, least significant bit sent  
  first
  1 bit for parity
  1 stop bit
Baud rate: Valbart via konfigureringsmeny
Modbus adress: 1–247 adresser, valbart via 
konfigureringsmeny

Tekniska data (fortsätter)
Media:
Torra och ej-aggressiva gaser
Regulatorparametrar (valbart via konfigureringsmeny 
och via Modbus):
Börvärde 0...2500 
P-band 0...10 000
I-tid 0...1000 
D-faktor 0...1000
Tyckenhet (valbart via konfigureringsmeny):
Pa, kPa, mbar, inWC, mmWC, psi
Flödesenhet (valbart via konfigureringsmeny):
Volym: m3/s, m3/hr, cfm, l/s
Hastighet: m/s, ft/min
Mätelement:
MEMS
Miljö:
Drifttemperatur: -10...50 °C
Lagringstemperatur: -20...70 °C
Fukt: 0 till 95 % rH, icke kondenserande

Fysiska data
Dimensioner:
Kapsling: 102.0 x 71.5 x 36.0 mm
Vikt:
150 g, inklusive tillbehör 290 g
Montage:
2 x 4.3 mm skruvhål, ett ovalt
Material:
Underdel: ABS
Lock: PC
Tryckingångar: Mässing
Trycknipplar (tillbehör): ABS
Slang: PVC
Kapslingsklass:
IP54

Display
2-raders LCD-display, bakgrundsbelyst (12 tecken/rad)
 Rad 1: Utsignalen
 Rad 2: Tryck eller luftflödes mätvärdet,   
              valbart via konfigureringsmeny
              Om I/O ingång är vald, rad 2 visar även
              data för ingång (till exempel    
                             temperatur)
Mått: 46.0 x 14.5 mm
Elektiska anslutningar:
4+4 fjäderklämma
Kabel: 0.2–1.5 mm2  (12–24 AWG)
Kabelingång:
Kabelförskruvning: M16
Knockout : 16 mm
Tryckingångar:
5.2 mm mässingsnipplar med hullingar
+ Övertryck
− Undertryck

Elektriska data
Spänning:
Typ: 3-tråd (V Out, 24 V, GND)
Matningsspänning: 24 VAC eller VDC, ±10 %
Utsignal: 0–10 V
Strömförbrukning: <1.0 W
Minimum ingångsimpedans: 1 kΩ

Godkännanden
Enligt kraven för CE märking:
EMC Directive 2014/30/EU
RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE Directive 2012/19/EU

INTRODUKTION VARNING

APPLIKATIONER

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL

= ISO 9001 = ISO 14001 = RoHS 2
2011/65/EU



Copyright HK Instruments 2018 www.hkinstruments.fi Installationsmanual version 2.2 2019

ÖVERSIKT

MÅTTRITNING

INSTALLATION

STEG 1: MONTAGE

1) Montera enheten på önskad plats (se steg 1).
2) Öppna locket och led kabeln genom kabelförskruvningen och 

anslut ledningarna till anslutningsplintarna (se steg2).
3) Enheten är nu klar för konfiguration.
 

  VARNING! Spänningsätts endast när enheten är korrekt kopplad.

1) Välj monteringsplatsen (kanal, vägg, panel).
2) Använd produkten som mall och markera skruvhålen.
3) Montera med lämpliga skruvar.

Display connection

       A

       B

24 V

GND

LEDs

Joystick 1

Joystick 2

Joystick 3

Select

Up

Down

Menu buttons

Terminal 
blocks

Pressure
sensor

Input terminal
configuration

jumpers

Control out

Input 

GND

GND

DPT

STEG 2: INKOPPLINGSANVISNING

För CE-överensstämmelse krävs en korrekt jordad skärmad kabel.
1) Lätta på kabelförskruvningen och trä in kabeln/kablarna.
2) Anslut ledningarna enligt figur 2a och 2b.
3) Dra åt kabelförskruvningen.

Figur 2a - Inkopplingsschema

Figur 2b - Inkopplingsschema. Ex. för I/O input signal

Input

GND

ntc10k J1

J2

J3

IN

Input ntc10k temperature:
Function 04 - Read input register 3x0007

A
B

24 V

GND
+ Power Supply

24VDC / 24VAC

Control out

Input
GND

GND

Modbus

Figur 1a - Monteringsriktning

YES NO NO

 STEG 3: KONFIGURERING

1) Nollpunktskalibrering (Zero). Mer information finns i steg 4.

  PRESS. UNIT
      Pa

SELECT

UP

DOWN

När funktionsläge FLOW är vald.
2.2.0) Välj då mätsätt
-  Välj MANUFACTURER när du kopplar DPT-Ctrl-MOD till en fläkt 

med tryckmätningsnipplar
-  Välj Common probe när du använder DPT-Ctrl-MOD 

med en mätprob som beräknas enligt följande formel:                                    
q = k ∙ √ΔP (t.ex. FloXact)

         SELECT
 ZERO SENSOR  

SELECT

UP

DOWN

2) Välj funktionsläge för regulatorn: PRESSURE eller FLOW.
- Välj PRESSURE när du styr differentialtrycket.
Gå till punkt 2.1.
- Välj FLOW när du styr luftflödet.
Gå till punkt 2.2.0.

  CONTROL UNIT
   PRESSURE

SELECT

UP

DOWN

När funktionsläge PRESSURE är vald.
2.1) Välj CONTROL UNIT för visning och utgångssignal: Pa, kPa, 

mbar, inWC eller mmWC. Gå sedan till punkt 3.

   MANUFACTURER
 Common probe

SELECT

UP

DOWN

   Common probe     Flakt Woods

SELECT

UP

DOWN
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        D-VALUE
    1.00  

SELECT

UP

DOWN

KONFIGURERING FORTSÄTTER

6) Välj RESPONSETIME (fördröjning): 1...20 s.

 RESPONSETIME
     20 s

SELECT

UP

DOWN

12) Tryck på SELECT för att lämna menyn.

   SELECT
  EXIT MENU

SELECT

2.2.1) Om Common probe är vald: välj FORMULA UNIT som använd i
formeln (formel-enheten) (i exempel l/s)

b. Om Common probe är vald i steg 1:
Varje Universalprobe har ett specifikt K-värde. Använd K-värdet från 
probe-tillverkarens specifikationer.
Tillgängligt K-värdeområde: 0,001 ... 9999.000

  FORMULA UNIT
     l/s

SELECT

UP

DOWN

2.2.2) Välj K-VALUE
a. Om MANUFACTURER är valt i steg 1:
Varje fläkt har ett specifikt K-värde. Använd K-värdet från fläkttill-
verkarens specifikationer.

        K-VALUE
  9000.000  

SELECT

UP

DOWN

3) Välj ADDRESS för Modbus: 1...247

      BAUD RATE
    9600  

SELECT

UP

DOWN

         ADDRESS
     99  

SELECT

UP

DOWN

    PARITY BIT
    NONE  

SELECT

UP

DOWN

4) Välj hastighet BAUD RATE: 9600/19200/38400.

5) Välj PARITY: None/Even/Odd

2.2.3) Välj FLOW UNIT för visning och utgång:
Flödesvolym: m3/s, m3/h, cfm, l/s
Hastighet: m/s, f/min

      FLOW UNIT
    m3/s  

SELECT

UP

DOWN

7) Välj typ av INPUT.
Passiv temperatur element: PT1000, NTC10k, Ni1000LG, Ni1000
Voltingång 0–10 V: Vinput
Ingen ingångssignal: None

                INPUT
    PT1000

SELECT

UP

DOWN

8) Välj REF PRESSURE (börvärde) för regulatorn.

   REF FLOW
  0.025 m3/s

SELECT

UP

DOWN

 REF PRESSURE
    100 Pa

9) Välj P-VALUE (proportional-band) enligt applikationens 
specifikationer.

        P-VALUE
    206  

SELECT

UP

DOWN

10) Välj I-VALUE (integrations-tid) enligt applikationens 
specifikationer.

        I-VALUE
    4.00  

SELECT

UP

DOWN

11) Välj D-VALUE (deriverings-tid) enligt applikationens 
specifikationer.

KONFIGURERING FORTSÄTTER

OBS: ! Nollpunktskalibrera alltid enheten före användning.
Matningsspänningen måste anslutas en timme före 

nollpunktskalibrering utförs. Åtkomst via Modbus eller med 
knappar.

1) Lossa båda slangarna från slangnipplarna, + och -.
2) Aktivera menyn genom att hålla select-knappen intryckt i 2 

sekunder.
3) Välj Zero sensor genom att trycka på Select-knappen.
4) Vänta tills LED slocknar och återmontera sedan slangarna igen 

på slangnipplarna.

 STEG 4: NOLLPUNKTSKALIBRERING

SELECT

 STEG 5: INGÅNSSIGNAL-KONFIGURERING

Ingångs-signalerna kan läsas i Modbus via DPT MOD RS485 gränssnitt.

Signal Noggrannhet för mätningen Upplösning

0...10 V < 0,5 % 0,1 %

NTC10k < 0,5 % 0,1 %

Pt1000 < 0,5 % 0,1 %

Ni1000/(-LG) < 0,5 % 0,1 %

BIN IN (potential free contact)

Byglarnas ska monteras enligt instruktionerna nedan och värdet ska 
läsas från rätt register.

Figur 3 - I/O input-signalens konfiguration
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Register Parameterbeskrivning Data Typ Värde Område

4x0001 Manufacturer 16 bit 0...7 0...7

4x0002 Formula unit (Manufacturer = 7) 16 bit 0...5
0=m3/s, 1=m3/h, 2=cfm, 

3=l/s, 4=m/s, 5=f/min

4x0003 K-factor integral 16 bit 0...9999 0...9999

4x0004 K-factor decimal 16 bit 0...999 0...999

4x0005 Response time 16 bit 0...20 0...20 s

4x0006 PID control unit 16 bit 0...1 0...1

4x0007 PID pressure ref 16 bit 0...2500 0...2500

4x0008 PID flow ref integer 16 bit 0...30000 0...30000

4x0009 PID flow ref decimal 16 bit 0...999 0...999

4x0010 PID p value 16 bit 0...10000 0...10000

4x0011 PID i integer 16 bit 0...1000 0...1000

4x0012 PID i decimal 16 bit 0...99 0...99

4x0013 PID d integer 16 bit 0...1000 0...1000

4x0014 PID d decimal 16 bit 0...99 0...99

4x0015 Overdrive value 16 bit 0...100 0...100 %

4x0016 Overdrive active 16 bit 0...1 0...1

4x0017 Temperature compensation 16 bit 0…1 0=off, 1=on

4x0018 Temp. comp. start TE 16 bit -45…50 -45…50 °C

4x0019 Temp. comp. stop TE 16 bit -50…45 -50…45 °C

4x0020 Temp. comp. drop integer part 16 bit 0…99 0…99 %

4x0021 Temp. comp. drop decimal part 16 bit 0…999 0.0…0.999 %

Funktionskod 03 - Read input holding register

Funktionskod 04 - Read input register

Register Parameterbeskrivning Data Type Värde Område

3x0001 Program version 16 bit 0...1000 100...9900

3x0002 Pressure reading A 16 bit 0...2500 0...2500 Pa

3x0003 Input 0...10 V 16 bit 0...100 0...100 %

3x0004 Input PT1000 16 bit -500...500 -50...+50 °C

3x0005 Input Ni1000 16 bit -500...500 -50...+50 °C

3x0006 Input Ni1000-LG 16 bit -500...500 -50...+50 °C

3x0007 Input NTC10k 16 bit -500...500 -50...+50 °C

3x0008 Flow m3/s 16 bit 0...10000 0...100 m3/s

3x0009 Flow m3/h 16 bit 0...30000 0...30000 m3/h

3x0010 Flow cfm 16 bit 0...30000 0...30000 cfm

3x0011 Flow l/s 16 bit 0...3000 0...3000 l/s

3x0012 Velocity m/s 16 bit 0...1000 0...100 m/s

3x0013 Velocity f/min 16 bit 0...5000 0...5000 f/min

Funktionskod 05 - Write single coil
Register Parameterbeskrivning Data Type Värde Område

0x0001 Zeroing function Bit 0 0...1 On - Off

STEG 7: FAST UTSIGNAL
Funktionskod 02 - Read input status

Register Parameterbeskrivning Data Type Värde Område

1x0001 Input: BIN IN Bit 0 0...1 On - Off

STEG 6: TEMPERATURKOMPENSERING

Regulatorn har en kompensationsfunktion för ute-temperatur som kan 
aktiveras från menyn. När den är aktiverad och en utomhustempera-
turgivare är ansluten, kommer börvärdet att justeras för att kompens-
era för den kalla utomhusluften. Detta resulterar i en energibesparing.

Om temperaturkompensation är aktiverad kommer enheten att linjärt 
minska valda börvärde (REF FLOW / REF TRESSURE) med 0% till TC 
DROP% från TC START TE till TC STOP TE.

Regulatorn gör en skillnad på +5 ° C mellan start- och stopptempera-
turen. Starttemperaturen måste vara högre än stopptemperaturen.

1) Anslut och konfigurera en uteluftstemperaturgivare. Se steg 5.
2) Aktivera temperaturkompensation, välj TEMP COMP

4) Ställ in stopptemperaturen för kompensationen.

TC STOP TE
   -15 °C 

SELECT

UP

DOWN

   TEMP COMP
     ON 

SELECT

UP

DOWN

TC START TE
    5 °C 

SELECT

UP

DOWN

3) Ställ in starttemperaturen för kompensationen.

5) Ställ in den maximala sänknings-procenten för kompensationen.

 TC DROP %
  25.000 

SELECT

UP

DOWN

STEG 8: MODBUSREGISTER

3) För att återgå till normalt driftläge och reglerande utsignal, välj 
FIXED OUTPUT och ändra värdet till OFF.

Inställningen för Fast utsignal kan aktiveras för att ställa in utsignalen 
till ett valt och fixerat värde. Syftet med denna funktion är att under-
lätta vid injustering av luftspjäll och anslutningar utan att DPT-Ctrl 
påverkar kanaltrycket eller luftflödet. Kan även användas vid felsökn-
ing av anläggningen.

1) Välj FIXED OUTPUT och ändra värdet till ON

2) Välj FIXED OUTPUT VALUE, ställ in önskat värde 0-100% av 
utgångssignalens värde. Utgångssignalen kommer nu vara fixerad 
till detta värde till funktionen avaktiveras. I normalt driftläge visar 
displayens övre rad “FIXED xx%” (visas nedan) för att indikera att 
utsignalen är fixerad.

FIXED OUTPUT
     OFF

SELECT

UP

DOWN

 FIXED 50 %
   184 Pa
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HK Instrument tillämpar produktgaranti på 5år från leveransdatum.  
Garantin omfattar ersättningsleverans för av säljaren levererade 
produkter som till följd av fabrikations- eller materialfel ej fungerar. Om 
en produkt slutar fungera inom garantitiden, åtar säljaren sig att, eft-
er eget val, avhjälpa felet genom reparation, ersättningsleverans eller 
leverans av en likvärdig produkt som uppfyller samma funktionalitet. 
Eventuell ersättningsprodukt alternativt reparation inom garantitiden 
ger ej förlängd garantitid. Undantag från garantivillkoren är följande: 
- Icke fackmannamässigt utförda installationer. - Fel som avser kali-
brering där kalibrering ingår i livscykeln. - Erhållit skador p.g.a. yttre 
påverkan eller vårdslöshet. - Apparaten använts för annat ändamål eller 
andra förhållanden än den varit avsedd för. - Om man inte följt instruk-
tionen i den tekniska dokumentationen eller ej installerat och driftsatt 
fackmannamässigt. - Olycka, blixtnedslag, översvämning eller annat 
naturfenomen. HK Instrument ersätter inte kostnader för felsökning, 
demontering, återmontering eller annan arbetskostnad som är relat-
erad till felet. För giltig garanti ska säljaren först kontaktas och överen-
skommelse om retur avtalas. Villkor för detta är att apparaten sänds till-
baka inom garantitiden. Fraktkostnad för retur bekostas av kunden och 
ersätts vid godkänt garantiärende. Hk Instrument avsäger sig allt ansvar 
för följdskador såsom t.ex. driftavbrott, produktionsbortfall, skada på 
person eller egendom som kan sättas i relation till bristande funktion 
i av säljaren levererade produkter. Skall säljaren ändra konstruktion på 
apparaten är säljaren inte skyldig att göra jämförbara ändringar i redan 
köpta produkter.

Detaljer som är kvar från installationen ska 
återvinnas enligt lokala instruktioner. Kasserade 
enheter ska tas till en återvinningsplats som spe-
cialiserat sig på elektroniskt avfall.

ÅTERVINNING

GARANTI


