Q fans‘you

Tillverkarens namn eller varumarke Fans4you Sweden AB
Tillverkarens modellbeteckning, dvs. en (alfanumerisk) kod som skiljer en viss modell
. . " . TAK190-4240EC
av ventilationsenhet fran andra modeller med samma varumarke eller leverantdrsnamn.
Deklarerad typ i qnhghet med amkt_al 2 (ventilationsenhet avsedd for bostéader eller av Takflékt e avsedd for en- eller tvibostadsshus
annan typ, enkelriktad och dubbelriktad).
Typ av dr|Yenhet som &r installerad eller &r avsedd att installeras (stegvis varvtalsregulator Steglist varvtalsstyrda fliktar
eller steglos varvtalsregulator).
Typ av varmeatervinningssystem (vatskekopplat, annat, inget). Ingen
Termisk verkningsgrad for varmeatervinningssystem (i % eller "ej tillampligt” om produkten e
: . NPT Ej tillamplig
inte har nagot varmedtervinningssystem.
Nominellt flode i m%/s. 0,19
Tillford effekt (KW). 0,153
SFPint i W/(m¥/s). 161
Tilldten SFPint i W/(m?¥/s). 250
Anstrémningshastighet i m/s vid konstruktionsflddeshastighet. 8,4
Nominellt yttre tryck (Aps, ext) i Pa 100
Internt tryckfall i ventilationskomponenterna (Aps,int) i Pa. 20
Valfritt: Internt tryckfall i andra komponenter (Aps,add) i Pa. Ej tillamplig
Statisk verkningsgrad for flaktar som anvénds i enlighet med férordning (EU) nr 327/2011. Ej tillamplig
Inre ldckfaktor. Ej tillamplig
Yttre lackfaktor. Ej tillamplig
Deklarerad maximal yttre l&ckfaktor (%) for ventilationsenheters hélje och deklarerad maximal
inre lackfaktor (%) for dubbelriktade ventilationsenheter eller aterféring (carry over, endast Ei tilimol
for regenerativa varmevaxlare), bada uppmaétta eller berdknade med testmetoden med ) Piig
trycksattning eller testmetoden med spérgas vid deklarerat systemtryck.
Energiprestanda, helst energiklassificering, for filter (deklarerad information om beréknad Ei tilimol
arlig energianvandning. ) Piig
Beskrivning av visuell filtervarning for andra ventilationsenheter &n for bostdder avsedda att
anvandas med filter, inbegripet en text som papekar vikten av att regelbundet byta filter for Ej tillamplig
att uppna bésta prestanda och energieffektivitet.
For andra ventilationsenheter an for bostader, avsedda for inomhusbruk: ljudeffektniva (LWA) 57
avrundad till ndrmaste heltal.
Webbadress for anvisningar for isdrtagning enligt vad som anges i punkt 3. www.fans4you.se

Fans4you Sweden AB
www.fans4you.se
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